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Produktionsmittel
Eine Produktionsstätte mit einer Gesamtfläche von 31 000 m† 
mit zwei Stahl- und Aluminiumwerken, die mit leistungsfähigen 
Technologien ausgestattet sind: Schweißroboter, Maschinen mit 
CAD-Maschinen...
Design- und Konstruktionsbüros mit modernen Datenver-
arbeitungssystemen wie CAD-CAM und Desktop-Publishing 
ermöglichen die ständige Verbesserung unserer Produkte  
und die optimale Ausführung Ihrer Projekte.

Werkstoffe und Normen 

Auf den Zeichnungen sind die Maße in Millimetern angegeben.
Stahl 
Im wesentlichen nach Norm NF EN 10025 und NF EN 10027-1.
Guss
Unsere Produkte sind entweder aus Grauguss FT 25 GJL 250 oder 
aus Guss GJS400-12  hergestellt und weisen je nach Stärke eine 
Schlagfestigkeit bis 6000 J auf.
Aluminium 
Vitrinen: EN AW 6060 - NF EN 573-3.  
Pfosten: EN AW 6060 und EN AW 6063 - NF EN 755-2.

Oberflächenbehandlung
Feuerverzinkung:  Korrosionsschutz des Stahls mit 10-
Jahresgarantie durch Schmelztauchen (450°C) in ein Zinkbad. 
Stärke etwa 70 � (norme NF EN ISO 1461 et NF EN ISO 14713).
Elektroverzinkung: Oxidationsschutz des Stahls durch Aufbringen 
einer dünnen Zinkschicht von etwa 20 �, elektrolytische 
Behandlung.

Installation in salzhaltiger Umgebung
In maritimer Umgebung mit hohem Salzgehalt (z.B. 
Bergregion)  installierte Produkte  müssen zur Gewähr ihres 
Langzeitverhaltes zwingend verzinkt werden.  Dabei muss diese 
Oberflächenbehandlung vor der Grundierung erfolgen. Wenden 
Sie sich an Ihren Fachhändler, falls Sie eine Einrichtung in dieser 
Art Umgebung planen.

Endbearbeitung und Lacke
PROCITYfi bietet Ihnen verschiedene  marktübliche 
Endbearbeitungen und Farben an.

  
Lack:  mit der Sprühpistole aufgetragener flüssiger 
Polyurethanlack, Beschichtungsstärke etwa 30 �, anschließend 
Trocknung im Wärmeofen bei 80° C.
Polyesterpulver:  zur Lackierung einer Oberfläche durch 
Zerstäubung des Pulvers mittels Druckluft,  anschließendes 
Brennen im Ofen bei180°C - 200°C. Beschichtungsstärke etwa 60�.

Verpackungen
Eine besondere Sorgfalt wird der Verpackung gewidmet, damit 
Lieferungen unter optimalen Bedingungen erfolgen. Je nach 
Produkt kommen verschiedene Materialien zur Anwendung: 
Kartonkisten mit Umreifungsband auf Paletten, Holzkästen,  
Gewebehülsen,  Papprohre, usw...
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Kein Teil des Katalogs darf ohne vorherige Genehmigung reproduziert werden. Die Produkte dieses Katalogs sind Gegenstand eingetragener Modelle und zahlreicher 
Patente. Die Wiedergabe der RAL-Farben beim Druck ist schwierig. Überprüfen Sie bitte die Farben selbst mittels einer RAL-Farbkarte. Die Eigenschaften der Produkte, die 
Fotos und technischen Zeichnungen sind nicht vertragsmäßig.  Der Hersteller, der um ständige Verbesserungen seiner Produkte bestrebt ist, behält sich ˜nderungen  vor. Die 
Anweisungen für Installation, Verankerung und Inbetriebnahme haben rein informativen Charakter und ziehen keinerlei Verantwortung des Herstellers nach sich. Lassen Sie 
sich bitte von PROCITY-Fachhändler beraten.
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